关于2023年2月20日拟审批的建设项目的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对以下2个申请环境影响评价审批的项目（舞钢市地丰金属回收有限公司汽车拆解技术升级改造项目、舞钢市奥维斯再生资源有限公司年拆解报废发动机3 万台建设项目）作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目的基本情况予以公示如下，如有异议，请在公示期内反馈我局行政服务科。
公示期：2023年2月20日-2023年2月22日。依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
电话：0375-7282952
通讯地址：舞钢市党员群众综合服务中心环保局窗口

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	行业类别
	建设内容与规模
	环评单位

	1
	舞钢市地丰金属回收有限公司汽车拆解技术
升级改造项目
	舞钢市地丰金属回收有限公司
	舞钢市铁山乡朱兰建设路西段路南建材公司仓库院内
	金属废料和碎屑加工处理
	项目概况：一、本项目属于扩建项目，位于舞钢市铁山乡朱兰建设路西段路南建材公司仓库院内，项目总占地面积为16800m2，总投资1000万元。项目利用现有车间等建筑物进行本项目的建设，同时新增一条新能源汽车拆解线。项目建成后可实现年拆解废旧汽车15000辆，其中废旧燃油车10000辆、废旧新能源汽车5000辆，新增年收集废铅蓄电池7000t和废锂电池3000t。二、污染物防治要求：
施工期：施工期污染治理，按照河南省、平顶山市、舞钢市污染防治攻坚相关要求执行。
营运期：1.废水：本项目运行过程外排废水主要为拆解车间的地面清洗废水，项目配设有油水分离器+絮凝沉淀措施对清洗废水进行处理，项目拆解车间安装一套油水分离器，并设置絮凝沉淀池1座，用于处理车间清洗废水，经处理后排入厂区总初期雨水收集处理措施（油水分离器+絮凝沉淀）处理后，排入市政污水收集管网，最终进舞钢市第二污水处理厂做进一步处理。
[bookmark: _GoBack]2.废气：本项目此环节产生的废气主要为：拆解预处理过程产生的非甲烷总烃，配设光氧催化+活性炭吸附处置装置，处理后经15m高排气筒排放，可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中建议值（80mg/m3）要求。拆解过程产生的颗粒物配设袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放；破碎环节产生的颗粒物配设袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放，项目排放的颗粒物经处理后可满足满足《大气污染物综合排放标（GB16297-1996）二级标准；废电池收集贮存过程产生的废气主要为：破损的废铅蓄电池产生的硫酸雾，项目配设碱液喷淋塔处理，处理达标后经15m高排气筒排放，同时对破损的铅蓄电池进行二次密闭，废铅蓄电池存储车间设置为负压车间，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准
3. 噪声：汽车拆解部分主要设备利用厂区内现有整套设备，主要新增新能源车辆预拆解设备和废电池收集贮存过程需要的设备以及相应的环保设备，通过采用隔声、减振以及距离衰减等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4.固废：项目运行过程产生的一般工业固废和危险废物，本项目汽车拆解过程产生的废铅蓄电池和废锂电池经分类收集后，送至本项目废电池收集池车间，与收集到的同性质废电池一起定期交由相关资质单位进行处理。一般固废：主要有废钢铁、废有色金属、废塑料、废玻璃、废橡胶、废陶瓷泡沫、废气囊、废充电器等（由相关单位回收利用，不在厂区进行深度拆解）作为本项目的产品，外售给相关企业作为原料进行再生利用。危险废物：主要有废蓄电池、废液化气罐、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液、废空调制冷剂、废电路板等经分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位进行安全处置。

	平顶山市润青环保科技有限公司


	2
	舞钢市奥维斯再生资源有限公司年拆解报废发动机3 万台建设项目

	舞钢市奥维斯再生资源有限公司
	舞钢市红山街道产业集聚区经四路与纬四交叉口北200米东侧
	金属废料和碎屑加工处理
	项目概况：一、舞钢市奥维斯再生资源有限公司年拆解报废发动机3万台建设项目，选址位于舞钢市红山街道产业集聚区经四路与纬四交叉口北200米东侧，租赁河南华豫汽车用品制造有限公司现有空置厂房进行建设，项目总投资500万元，主要进行报废汽柴油发动机人工拆解。
二、污染物防治要求：
施工期：施工期污染治理，按照河南省、平顶山市、舞钢市污染防治攻坚相关要求执行。
营运期：1.废水：营运期不产生工艺废水，生活污水依托河南华豫汽车用品制造有限公司院内化粪池处理后排入集聚区污水管网进入舞钢市产业集聚区污水处理厂处理。
2.废气：拆解、物料存放工序非甲烷总烃：设置全封闭生产车间，采用整体换气方式，车间内废气经排气口抽出，然后使用密闭管道送至1台UV光解+活性炭吸附装置处理后经过15m排气筒排放。
3.噪声：汽车拆解部分主要设备利用厂区内现有整套设备，主要新增新能源车辆预拆解设备和废电池收集贮存过程需要的设备以及相应的环保设备，通过采用隔声、减振以及距离衰减等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4.固废：项目营运期生活垃圾设垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运；废机油设全密闭钢结构油池收集后每周由有资质单位抽走处理；废气处理设施产生的废活性炭和废UV灯管、油污清理过程产生的含油废锯末、拆解工序产生的含油抹布设危废暂存间分类收集暂存后统一交有资质的危废处理单位转运处理，含油抹布若有不小心混入生活垃圾部分，属于危废豁免项目，同生活垃圾统一交由环卫部门清运。

	河南秋晟环境科技有限公司



