[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk29216001]附件2
各责任单位代号编码区分


新华区：XH         卫东区：WD 
湛河区：ZH         城乡一体化示范区：SF 
高新区：GX         市城管局：CGJ 
市移动公司：YD      市联通公司：LT 
市电信公司：DX      市电力公司：DL 
市自来水公司：ZLS   市燃气公司：RQ 
市热力公司：RL 












附件3
平顶山市城市主次干道（背街小巷）检查井盖（雨水篦子）普查统计表（样表）
	道路名称
及路段
	编号
	类别
	材质
	维修电话
	安装时间
	五防标准
（是/否）
	标示标牌（是/否）
	产权单位
	备注

	道路名称【例：建设路（许南路—新兴路）】
	YD--0001
	光缆检查井
	水泥
	0375-……
	×年×月×日
	否
	否
	移动公司
	

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	道路名称【例：为民街（建设路—湛北路）】
	XH—0001
	雨水检查井
	水泥
	0375-……
	×年×月×日
	否
	否
	新华区
	

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件4
平顶山市城市主次干道（背街小巷）检查井盖（雨水篦子）普查整治表（样表）
	道路名称
及路段
	编号
	类别
	整治
原因
	整治前材质
	整治时间
	整治后材质
	五防标准（是/否）
	标示标牌（是/否）
	产权单位
	维修电话
	备注

	道路名称【例：建设路（许南路—新兴路）】
	YD--0001
	光缆检查井
	破损
	水泥
	×年×月×日
	球墨
铸铁
	是
	是
	移动公司
	0375-……
	

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	
	……
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	道路名称【例：为民街（建设路—湛北路）】
	XH—0001
	雨水检查井
	下沉
	水泥
	×年×月×日
	球墨
铸铁
	是
	是
	新华区
	0375-……
	

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	
	……
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：整治原因分为：缺失、破损、松动、塌陷、下沉、突起、老化等。

附件5
平顶山市城市主次干道（背街小巷）检查井盖（雨水篦子）更换计划表（样表）
	道路名称
及起止点
	类别
	产权单位
	编号
范围
	数量
（套/个）
	现有
材质
	现状
	计划更换材质
	五防标准（有/无）
	计划更换时间
	备注

	道路名称【例：建设路（许南路—新兴路）】
	光缆检查井
	移动公司
	YD-0001
	
	水泥
	
	球墨
铸铁
	
	×年×月×日
	

	
	……
	
	
	
	……
	……
	
	
	……
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	道路名称【例：为民街（建设路—湛北路）】
	雨水检查井
	新华区
	XH-0001
	
	水泥
	
	球墨
铸铁
	
	×年×月×日
	

	
	……
	
	……
	
	……
	……
	
	
	……
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：编号范围指的是计划更换的检查井（雨水箅子）的号码，如从0001-0020需要更换；
现状指的是处于正常使用状态还是非正常使用状态。
